	Приложение  

к приказу Финансового управления         администрации города Благовещенска

от 27.11.2018 № 38

                 Приложение № 2
                 к нормативным затратам




Нормативы 
количества и цены системных блоков, мониторов
	№ п/п
	Наименование товара
	Единица измерения
	Норматив цены (не более), руб.
	Срок эксплуатации (не менее), лет

	1.
	Монитор
	штука
	10 000,0
	5

	2.
	Системный блок 
	штука
	38 000,0
	5


Категории системных блоков, мониторов
(к приложению № 2 к нормативным затратам)

	Наиме-нование
	Минимальные требования к категории
	Цель, функциональное назначение

	Монитор
	Диагональ экрана: не менее 23.8"
Максимальное разрешение экрана: не менее 1920х1080

Технология изготовления матрицы: либо IPS, либо VA 

Соотношение сторон экрана: 16:9
Разъем VGA(D-sub): в наличии

Яркость: не менее 250 кд/м2
Время отклика пикселя: не более 6 мс
Покрытие экрана: матовое
Технологии, устраняющие мерцание экрана: в наличии
	Для работы в информационных системах, требующих детализации и масштабирования изображения, табличных пространствах, картографических материалах, бухгалтерских программах и системах ввода большого объема данных. Для одновременной работы в разных окнах приложений (наборами данных) с высокой детализацией

	Систем-ный блок 
	Процессор: 
Техпроцесс: не более 14 нм

Количество ядер: не менее 4

Базовая частота процессора: не менее 3.6 ГГц

Объем кэша L3: не менее 4 МБ

Тип памяти, с которой работает процессор: DDR4

Графическое ядро: в наличии

Максимальная динамическая частота графической системы: не менее 1100 МГц

Тепловыделение: не более 65 Вт

Боксовый кулер: в наличии

Материнская плата:
Форм-фактор: не более micro-ATX
Количество слотов памяти: не менее 2 
Количество каналов памяти: не менее 2
VGA интерфейс: не менее 1
DVI интерфейс: не менее 1
USB 3.0 интерфейс на задней панели: не менее 2
USB 2.0 интерфейс на задней панели: не менее 2
Внутренние коннекторы USB 2.0 на плате: не менее 2
Внутренние коннекторы USB 3.0 на плате: не менее 1
Ethernet адаптер: не менее 1
Скорость Ethernet адаптера: не менее 1 Гб/с
Количество слотов SATA 3.0: не менее 4
Тип поддерживаемой памяти: DDR4
Оперативная память: 
Количество модулей: не менее 2
Модули одного производителя: да
Общий объем: не менее 8 Гб
Поддерживаемый режим работы частота памяти: не менее 2666 МГц
Пропускная способность: не менее 19200 Мб/с 
Жесткий диск:
Форм-фактор накопителя: 3,5”

Объем: не менее 1 Тб

Интерфейс подключения: SATA 3.0

Объем кэш: не менее 64 Мб

Скорость вращения шпинделя: не менее 7200 об/мин

Ударостойкость при работе: не менее 70 G
Максимальная скорость передачи данных: не менее 170 Мб/с
Уровень шума при работе: не более 24 дБ
Максимальное энергопотребление: не более 5.7 Вт
Блок питания:
Форм-фактор: ATX
Мощность: не менее 400 Вт
Тип разъема для материнской платы: 20+4 pin
Вес нетто: не менее 1.3 кг
Система охлаждения: активная
Длина кабеля питания процессора: не менее 34 см
Количество разъемов 15-pin SATA: не менее 2
Размеры вентилятора: не менее 120x120 мм
Корпус: 
Цвет: черный
Материал корпуса: сталь

Вес: не менее 4 кг

Размещение блока питания: нижнее
Прокладка кабеля за задней стенки: в наличии
Отсек внутренний 3.5”: не более 2
Вентиляторы в комплекте: не менее 1
Размер вентиляторов к комплекте: не менее 92х92 мм

Интерфейс USB 2.0 на лицевой стороне: не менее 1
Интерфейс USB 3.0 на лицевой стороне: не менее 1

Вырез в районе крепления кулера CPU: в наличии
SSD диск:

Физический интерфейс: SATA III
Шифрование данных: в наличии

Максимальная скорость записи: не менее 440 Мб/с
Скорость произвольной записи 4 Кб файлов (QD32): не менее 85000 IOPS
Максимальная скорость чтения: не менее 520 Мб/с
Скорость произвольного чтения 4 Кб файлов (QD32): не менее 70000 IOPS
Ресурс работы: не менее 75 TBW
Объем накопителя: не менее 120 Гб 
	Для работы с документами, системой электронного документооборота, бухгалтерскими программами, картографическими материалами


